
Unsere Tipps zur perfekten und fehler-
freien Gestaltung Ihrer Druckstücke
 
Sicherheits- 
abstand:  Bitte halten Sie für Text und Informationen 

einen Sicherheitsabstand von 6 mm zu 
jedem Rand. So können Sie sicher sein, 
dass bei kleinen produktionstechnischen 
Abweichungen der gewünschte Inhalt 
noch sichtbar ist. 

Anschnitt:  Beim Beschneiden des Druckstücks kann 
es produktionstechnisch bedingt zu ge-
ringen Abweichungen kommen. Um sog. 
Blitzer zu vermeiden, gewähren Sie Ihrem 
Dokument einen Beschnitt von mind. 
3mm. In diesen lassen Sie Bilder, Farben 
und Verläufe, welche bis zum Rand des 
Druckstücks ragen, rauslaufen. 

Auflösung:  Bilder und Grafiken sollten 180 dpi nicht 
unterschreiten.  Ein niedrigerer Wert führt 
zu unschönen, gepixelten Druckbildern.

Farbmodus:  Bitte legen Sie Ihre Dokumente im CMYK.
Modus an. Bei Verwendung anderer 
Farbräume wie RGB oder LAB können 
durch die automatische Konvertierung in 
CMYK Farbabweichungen entstehen und 
so einen unerwünschten Effekt erzielen.

Dateiformat:  PDF Daten bevorzugt in den Versionen 
PDF X-1a, PDF / X-3, PDF/X 4, alle Dateien 
sollten grundsätzlich zentriert angelegt 
sein. 

Online- 
Designer:  Sie haben keine druckfähige PDF-Datei? 

Kein Problem! Erstellen Sie sich Ihre Grafik 
bequem in unserem Online Designer. 
Sie können Bilder oder Texte einfügen 
und nach Ihren Wünschen formatieren.
Der praktische Smiley zeigt Ihnen, ob die 
Bilddaten ausreichend aufgelöst sind.

Sie haben Fragen, Ideen, Wünsche oder 
Anregungen zu unseren Angeboten, 
Produkten oder Services?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

E-Mail: webshop-support@odd.de

DATENBLATT 

Plakate
DIN A1

Datenformat: 600 x 847 mm
Endformat: 594 x 841 mm
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